
 

図面① 

① 消火栓用鉄蓋（Φ５００単口用，車道用）（例） 

焼付塗装 

イエロー(7.5YR 7/14) 



 

図面② 

② 消火栓用鉄蓋（Φ６００双口用，車道用）（例） 

焼付塗装 

イエロー(7.5YR 7/14) 



 

図面③ 

③ 空気弁用鉄蓋（Φ５００単口用，車道用）(例) 

焼付塗装 

ライトブルー(0.3PB 6/10) 



 

別図④ 

④ 空気弁用鉄蓋（Φ６００双口用，車道用）（例） 

焼付塗装 

ライトブルー(0.3PB 6/10) 



 

図面⑤ 

 

⑤ 消火栓用鉄蓋（歩道用） 



  

図面⑥ 

 

⑥ 空気弁用鉄蓋（歩道用） 



              鉄蓋の主要寸法 
 

 

 
 

 

アンカー穴 

(3,6又は 12 箇所) 

開閉器具用穴 

A,A’ 

B 

単位 mm 

種類 
A,A’(参考) B C D E F G 
寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 寸法 許容差 

3 号 

(φ500) 
530 

±0.3 

500 

±3.5 

600 ±3.5 660 

±4.0 100 ±2.2 22 ±1.6 40 ±1.8 
4 号 

(φ600) 
630 600 700 ±4.0 760 

注(1) 蓋の補強リブを設けた場合を示す。 

備考１．Aは蓋の外形寸法，A’は受枠の内径寸法を示す。 

  ２．Bは，受枠のフランジ内径の寸法であり，有効内径とは異なる。 

  ３．ボックスと緊結するボルトについては，M16を標準とする。 
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すべり止め模様 

補強リブ(1) 

蓋 

受枠 

開閉器具用穴詳細図 

図面⑦ 

 



 

 

材質試験片採取位置 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（単位 mm） 

250 
55 

25 

1
4

0
 

1
5
 

2
5
 

供 試 材 

  JIS G 5502 B号 Yブロック 

① 引張試験片   ② 硬さ試験片 ・ 黒鉛球状化率判定試験片 
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図面⑧ 

 



 

 

荷重たわみ試験要領図 
－３号（φ５００）－ 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状とは 

  一部異なる部分がある 
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0.01mm ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ 

ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ取付ﾊﾞｰ 

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ軸 
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図面⑨ 

 



  

 

荷重たわみ試験要領図 
－４号（φ６００）－ 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状とは 

  一部異なる部分がある 
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静荷重開放力試験要領図 
(ⅰ)載荷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅱ)計測状況 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状とは 

  一部異なる部分がある 
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揺動(ずれ上がり)試験要領図 
－３号φ500－ 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状とは 

  一部異なる部分がある 

載荷板 

ゴム板 

蓋 
受枠 

0.01mm ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ 

ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ取付ﾊﾞｰ 

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ軸 

無収縮ﾓﾙﾀﾙ 

（単位 mm） 

0.01mm ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ 

ﾀﾞｲﾔﾙｹﾞｰｼﾞ取付ﾊﾞｰ 

ﾏｸﾞﾈｯﾄﾍﾞｰｽ軸 

F1 F3 F2 

図面⑫ 

 



  

 

 

揺動(ずれ上がり)試験要領図 
－φ600－ 

 
 

 

注）本要領図は試験治具の取付け方法及び位置関係を示すもので製品の形状とは 

  一部異なる部分がある 
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